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Jednotlivy doklad
Tepelnaizolace dle EN ISO 10077-1:2006

Provedeni na bazi produtového pasu ift
Nr. 20042984-3 / MIRA_88_PF1_N_DF_K_9

Vyrobce

Stavba/Projekt

Produkt

Rada produktti

Velikost

Material réamu

Ram

Zaskleni

Distan¢ni ramecek mezi

tabulemi skla

Pricky

Koeficient prtichodu tepla

Podpis

Zobrazeni

DEC-PLAST, spol. s r.o.
Mistecka 1111

74258 Pribor

Czech Republic

WINSTAR GmbH
Winstar V92

Drfevéna okna a balkénové dvere

1230 mm Sitka okna
1480 mm Vys$ka okna

Drevo, Priimérna objemova hmotnost: 0,37 g/cm? - 0,52 g/cm3
(napf. Smrk, Borovice, Modfin, Meranti, Jedlovec tsuga (Hemlock), atd.)

125 mm $ife ramu nahote 125 mm $ife ramu dole

125 mm $ife ramu vlevo 125 mm §ife ramu vpravo

Uf po stranach = 1,1 W/m2K
Uf dole = 1,1 W/m2K
Ug =0,5 W/m2K

Izolaéni sklo s vice tabulemi, 4/18/4/18/4

¥ =0.041 W/mK Distanéni ramecéek mezi tabulemi skla Chromatech Ultra F,Roll Tech
vypocet dle EN ISO 10077-2:2006

Bez pficek

101l U= 0,80 WimK

14.05.2014  Vystaveno kym:: DEC-PLAST, spol. s.r.o.

Podklady

EN ISO 10077-1:2006 - Samostatny doklad je vytvofen vyrobcem oken/dvefi dle produktové normy
EN 14351-1, dodatek ZA, na jeho vlastni zodpovédnost.

Pokyn k pouZiti
Dle produktové normy je vyrobce zodpovédny za zajisténi deklarovanych viastnosti.

Vyrobce zodpovida za provedeni konstrukce dle vykazanych hodnot.

Vykazané vykonové vlastnosti nemaji Zadnou vypovidaci hodnotu o dalSich kvalitu ovliviujicich
vlastnostech dané konstrukce.
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